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Roto NT marca pautas

10 anos de garantia de funcionamiento

Tecnologia para ventanas y puertas



Pauta de calidad NT

10 anos de garantia de funcionamiento
La calidad es nuestra maxima prioridad

Las condiciones de garantia reflejan
la conciencia de calidad de una
empresa. Roto NT marca pautas;
este es un hecho del que somos
conscientes. Hay dos condiciones
que nos permiten transmitir a
nuestros colaboradores esta pauta
de calidad uUnica en forma de una
garantia de funcionamiento de diez
anos:

1. RotoSil Nano - una superficie
dnica.

2. Controles de calidad
sistematicos desde el
desarrollo del producto
hasta la produccion.

RotoSil Nano tiene la mision
de ser indestructible.

Las ventanas de los clientes
de Roto se distribuyen en todo
el mundo y deben resistir las
condiciones climéaticas mas
adversas.

Mediante la aplicacién de las méas
modernas tecnologias, la genera-
cién de superficies Unica RotoSil
Nano respalda todos los dias
nuestra ambicién de calidad global,
marcando pautas en todo el mundo
y bajo practicamente cualquier cir-
cunstancia.

La nueva generacion de superfi-
cies RotoSil Nano establece
pautas en todo el sector.

La tecnologia de revestimiento
RotoSil Nano ofrece la maxima pro-
teccion de superficies disponible.
Gracias a las pequenisimas nano-
particulas hemos conseguido crear
una superficie que ademas de una
Optima proteccion anticorrosiva,
dispone de una capacidad Unica
para autorrepararse. Un gran
avance en la técnica de superficies
— de serie en Roto y sin suplemento
sobre el precio.

La tecnologia de revestimiento basada en la
nanoestructura es decisiva para la calidad

® Sellado éptico

® Nanoparticulas y
pasivacion sin cromo VI
Capa de cinc
Material bésico: acero



Cada uno de los modulos NT
garantiza procesos de produccion y

ensayo ejemplares.

Control de calidad sistematizado
- desde la idea a la produccion.

Las bases para una nueva pauta de
calidad se establecen ya durante la
fase de desarrollo de producto.
Durante la fase preliminar de la
construccion, los modelos por orde-
nador en tres dimensiones permiten
simular el efecto de la fuerza en la
pantalla, previniendo asi el funcio-
namiento defectuoso del compo-
nente. Mediante métodos de
analisis de errores se simulan todos
los procesos de construccion.

Solo los controles intensivos permi-
ten obtener una calidad absoluta.

Ya a la entrada de la mercancia se
examina la materia prima para com-
probar si cumple los requisitos de
calidad NT. Una vez aprobada esta
inspeccion, se contindan haciendo
controles a intervalos regulares en
numerosas fases de trabajo durante
el proceso productivo. Evidente-
mente, cada componente se reviste
en conformidad con las normas vy
prescripciones actuales. La calidad
NT se somete todos los dias a prue-
bas contra la corrosion que superan

hasta cuatro veces las especifica-
ciones normalizadas.

Con 20.000 ciclos de abatimiento y hasta
30.000 ciclos de rotacion, los componen-
tes NT mas importantes se someten a
ensayos bastante mas alla de lo estable-
cido por las normas y directivas actuales..

Confiamos en la calidad NT y nos
complace transmitirle esta certeza:
con prestaciones de garantia que
marcan pautas.



La garantia de funcionamiento
gue marca pautas

La nueva generacion de superficies 1+1=10

RotoSil Nano establece pautas de /Rok Nueva tecnologia de revestimiento RotoSil
. 10 afios de garantia Nano + méaximos estandares de calidad y

Ca||dad en tOdO el SeCtOr. para la ventana estandar Roto NT ensayo =

Diez aios de garantia de funcionamiento
para los componentes NT

Un control de calidad sistematico

con los més estrictos requisitos de
ensayo asegura que cada compo-
nente NT cumple nuestros requisi-
tos de calidad.

Sdlo esta gestion de calidad
ejemplar nos permite establecer
un criterio de garantia que
marca la pauta: la garantia de
funcionamiento de diez ahos

para nuestros colaboradores.
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