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Informacion técnica

Superficie especial Roto NT

Los herrajes Roto NT con una superficie especial ofrecen una alta resistencia frente a
influencias medioambientales extremas y condiciones de entornos especiales. Las
piezas del herraje de acero, se galvanizan, se pasivan y se recubren con una superficie
especiales. Esta pasivacion y revestimiento optimiza la resistencia frente a la
corrosion .

El revestimiento de superficies especiales del herraje Roto NT supera los
requerimientos del DIN EN 13126/8, clase 5 (clase maxima) segun EN 1670:2007.
Segun esta clasificacion se espera una “resistencia de corrosion extraordinariamente
alta, frente a condiciones extraordinariamente adversas’.

Segun EN ISO 9227, se han realizado pruebas de pulverizaciénde sal, que confirman
una proteccién de corrosién de hasta 1000 horas.

Areas de aplicacion

- Localizaciones con aire salado y humedo

- Piscinas con vapor de cloro u ozono combinado con humedad

- Zonas con una gran produccién de gas amoniaco

- Materiales especiales de ventanas: Ventanas de madera Accoya con
ingredientes agresivos como acido acético

La evaluacién de la resistencia de corrosion se limita a usos esenciales (por regla
general los lugares Vvisibles del herraje en estado instalado).

Mediciones continuas d el espesor de capa y pruebas de corrosion segun ISO 9227 —
NSS (remplaza DIN 80021) en la medida del control de entrada de mercancia y en el
control de fabricacion demuestran, que las piezas de herraje de Roto muestran la
proteccién de corrosion requerida.

Tornillos

Para la fijacion de las piezas de herraje con superficie especial de Roto NT se deben
usar tornillos acero inoxidable. Si se usan otros tornillos se podrian producir corrosion
en estos y transmitirla por contacto al herraje.



Indicaciones para el mantenimiento de la calidad de superficie de piezas de
herraje

Para mantener la calidad de la superficie, debera informar a los clientes finales las
siguientes indicaciones de mantenimiento:

Ventilar los herrajes, especialmente en la fase de construccion, de modo que
no estén expuestos ni a efectos de humedad dire cta ni a la formacién de agua
por condensacion.

Se deben proteger los herrajes de residuos y restos de construccion (polvo,
yeso, cemento etc.), para ello se debera tapar las ventanas de manera
adecuada.

Los herrajes se pueden limpiar unicamente con detergente suave y de PH
neutro nunca con detergente acido o alcalico.

Se ha de proteger los herrajes de dafios producidos por herramientas
punzantes vy afiladas.

Los herrajes no deben esta sujeto a propulsion mecanica, como por ejemplo a
través de productos abrasivos o lijas de acero.

Es de suma importancia para un correcto mantenimiento de los herrajes que
transmita esta informacién a sus clientes asi como las in strucciones de
mantenimiento y manejo actuales.

Saludos cordiales

Roto Frank
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