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Beschlage / okucia

Produktfamilien
Rodzina produktow

Produkt
Produkt

Einsatzbereich
obszar zakres zastosowania

max. Fligelgewicht
Max cigezar skrzydta 80 kg
Hersteller
Producent

Produktionsstandort
Zaktady produkcyjne

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die
benannten Beschlage den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms fiir Beschlage (QM345 : 2013)
entsprechen.

Grundlagen sind durch das Priflabor erstellte
Produktfamilien der aufgefiihrten Beschlage, Priifung
durch das Priflabor nach EN 13126-15 : 2008 und
EN1191 : 2000 unter Bericksichtigung der
Anwendungsdiagramme, eine werkseigene
Produktionskontrolle  des  Herstellers und eine
Fremdlberwachung  der  Fertigung  durch  die
Uberwachungsstelle in den benannten Standorten.

Die Gultigkeitsdauer des Zertifikates betragt 5 Jahre. Mit
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmaRige
Fremdlberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden.
Alle Anderungen der Voraussetzungen fiir die
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen
Nachweisen unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschlage gemaR
der ift-Zeichensatzung mit dem ,ift-zertifiziert‘-Zeichen
zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthalt 2 Anlagen:

1: Ubersicht der Produktfamilien

2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1
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Leiter ift Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle
Kierownik placowki certyfikacji i nadzoru ift

FS-PORTAL, FS-PORTAL AL, FS-PORTAL barrierefrei

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
Systemy z odpowiednimi rowkami pod okucia

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Luftungstechnik,
IndustriestralRe 1-3, 57234 Wilnsdorf

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Liuftungstechnik,
Am Fohlengarten 6, 54411 Hermeskeil/Reinsfeld

Niniejszy Certyfikat zaswiadcza, ze wymienione okucia
spetniajg wymagania zawarte w programie certyfikacji
Instytutu ift dla oku¢ (QM345 : 2013).

Podstawe stanowig rodziny produktéw dla podanych
okuc¢ stworzone przez laboratorium badawcze, badania
laboratoryjne zgodnie z EN 131126-15 :2008 i EN 1191 :
2000 przy uwzglednieniu schematéw uzytkowych,
zaktadowa  kontrola  produkcji prowadzona przez
producenta  oraz  nadzér  zewnetrzny  produkcji
prowadzony przez placéwke nadzorujgcqg w podanych
Zzakfadach. .

Certyfikat wazny jest przez okres 5 lat. Z przyznaniem
Certyfikatu powigzany jest regularny nadzér zewnetrzny
u producenta.

Certyfikat mozna powielac¢ jedynie w catosci. Wszelkie
zmiany  warunkéw  certyfikacji  nalezy  zgtasza¢
bezzwtocznie na pi$mie do ift-Q-Zert wraz z niezbednymi
dowodami.

Przedsiebiorstwo jest uprawnione do znakowania okuc¢
znakiem certyfikacja ift” (,ift-zertifiziert”) zgodnie z
zasadami stosowania znakow ift.

Niniejszy certyfikat posiada 2 zatgczniki:

1: Lista rodzin produktéw

2: Wymienno$c zgodnie z EN 14351-1

ZERTIFIZIERT

CERTYFIKOWANY

FS: Beschlage fir Faltschiebe-Fenster und Fenstertiiren
FS: Okucia dla okien przesuwno-sktadanych i drzwi balkonowych

SIEGENIA

SOLUTIONS INSIDE

EN 1191
EN 12400

Klasa 3
Dauerfunktion

Wielokrotne otwieranie i
zamykanie

EN 12046-1
EN 13115

Klasa 1
Bedienungskréfte

Sity operacyjne

EN ISO 9227
EN 1670

Klasa 4

Korrosionsschutz
ochrona przeciwkorozyjna
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Hersteller/Firma Siegenia-Aubi KG
Ausgabedatum/Data wydania: 28.11.2013

Blatt/Arkusz 1von 1

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien fir Fenster- und Fenstertirsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
Objete certyfikacja rodziny produktow dla systemow okien i i drzwi balkonowych z odpowiednimi rowkami pod okucia.

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-15

Klasyfikacja wedfug dowodéw zgodnie z EN 13126-15

Ifd. Nr./| Ausfihrung Bandseite/| Ausfiihrung Flliigelbeschlag/ Flugelgewicht/ 1 2 3 4 > 6 7 8 9
nr  |Wykonanie strona zawiasu Wykonanie okucia skrzydta ciezar skrzydta Geb h Dauerfunktions- e Gebrauchs- K . Schut Prifardh
ebrauchs- tlichtigkeit/ euer- ) . orrosions- chutz- | angew. |PrufgréRen
kategorie/ Przydatno$é do Masse bestandigkeit/ S'Ch.e rhe[ﬂ bestandigkeit/| wirkung/ | Teil/ | (in mm)/
K ) 5 (in kg)/ .. |bezpieczenst 2 S
ategoria wielokrotnego Masa Odpornosc¢ wo Odpornos¢ na | Dziatanie | zastos. Badane
uzytkowania otwierania i ogniowa svtkowania korozje ochronne | czes$c¢ wielkosci
zamykania uzytkowani
Profilsatz FS
FS-PORTAL Laufwagen D FS PMLG0030
Innen 6ffnend Flugelbander 17/38
L oben- oder unten PMFG0030 80kg ) 5 80 ) 1 4 ) 15 | 90071900
laufend Falzeckband/Scherenlager
Titan
Bodenschwelle FS
Laufwagen D FS barrierefrei
PMLGO0040
2 FS; r':ing;fTr’;L Fliigelbander 17/38 80 kg ; 5 80 ; 1 4 ; 15 | 900/1900
PMFG0030
Falzeckband/Scherenlager
Titan
Profilsatz FS
Laufwagen FS PMLG0060
FS-PORTAL AL Fligelbander 27/48
AuRen o6ffnend PMFG4020
3 oben- oder unten Fliigelbander 17/48 80 kg ) 5 80 ) 1 4 ) 15 | 90071900
laufend PMFG0040
Falzeckband/Scherenlager
Titan

Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, sind zu beachten.
Nalezy stosowac sie do dokumentacji technicznej producenta okuc, szczegdlnie odpowiednich schematéw uzytkowania.
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ROSENHEIM

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten,
Beschlagen in Bauelementen nach EN 14351-1
Wskazoéwki dot. wymienialnosci oku¢ ocenianych zgodnie z programem certyfikacji ift w elementach
budowlanych wg EN 14351-1

Nr | Eigenschaft Regel Austauschbarkeit Gleichwertigkeit
nr | Parametr Zgodnie z Wymiennosé Roéwnowaznosé
Produktfamilie/ rodzina
produktow:
von zertifizierten FS-PORTAL,
Beschlagsystemen oben oder unten laufend
z certyfikowanym systemem oku¢ FS-PORTAL AL
oben oder unten laufend
1, | Widerstandfahigkeit gegen Windlast EN 12211 Ja* | Tak* Jal Tak
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem
Widerstandsfahigkeit gegen Schneelast . . nicht zutreffend /
2. x VS AOAP - Nein / Nie )
Odporno$é na obcigzenie $niegiem nie dotyczy
3 Brandverhglten_ EN 13501-1 Nein / Nie ni'cht zutreffend /
Odporno$c¢ ogniowa nie dotyczy
4. | Schutz gegen Branq EN 13501-1 Nein / Nie ni‘cht zutreffend /
Ochrona przed ogniem z zewnatrz nie dotyczy
5. | Schlagregendichtheit * *
Wodosczzelnosé EN 1027 Ja*/ Tak Ja/ Tak
Gefahrliche Substanzen ) .
6. Substancje niebezpieczne ) Nein / Nie Ja/ Tak
StoRfestigkeit . .
7. Odpornosé na uderzenie EN 13049 Ja* / Tak Ja/ Tak
Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - o
8. Nosnosé urzadzer zabezpieczajacych EN 14609 oder EN 948 Ja** | Tak Ja/ Tak
9 Fahigkeit zur Freigabe EN 179, EN 1125, Nein / Nie nicht zutreffend /
" | Zdolnos¢ do zwalniania prEN 13633 oder prEN 13637 nie dotyczy
Schallschutz . ja* unter Berlicksichtigung von Nr. 13
10. Izolacyjno$¢ akustyczna EN IS0 140-3 Tak*, po uwzglednieniu nr 13 JalTak
Warmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077 .
" Wspdtczynnik przenikania ciepta oder EN ISO 12567 Ja/ Tak Ja/ Tak
Strahlungseigenschaften
12 Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem EN 410 Ja/ Tak Ja/ Tak
Luftdurchlassigkeit " .
13. Przepuszczalnos¢ powietrza EN 1026 Ja* / Tak Ja/ Tak
Bedienungskrafte * "
14. Sity operacyine EN 12046 Ja* | Tak Ja/ Tak
Mechanische Festigkeit
15. Wytrzymalosé mechaniczna EN 14608 und EN 14609 Ja/ Tak Ja/ Tak
Liftung
16. Wentylacja EN 13141-1 Ja/ Tak Ja/ Tak
Durchschusshemmung . . . .
17. Kuloodporno$é EN 1522 und EN 1523 Nein / Nie Nein / Nie
Sprengwirkungshemmung EN 13124-1 und . . . .
18- | Thumiennosé sily rozsadzania EN 13123-1 Nein / Nie Nein / Nie
Dauerfunktion ok —-—
1. wielokrotne otwieranie i zamykanie EN 1191 Ja™ / Tak Ja/ Tak
Differenzklimaverhalten ENV 13420, EN 1121
20. zachowanie sie w réznych klimatach (far AuBentiiren) Ja/ Tak Ja/ Tak
Einbruchhemmung ENV 1628, ENV 1629 . . . .
21. odporno$c na wtamanie und ENV 1630 Nein / Nie Nein / Nie

*

Die Beschldage und die Befestigungssysteme missen

Austauschbarkeit von Beschlagen im Bereich der Dauerfunktion
Die Beschlagsysteme missen alle Anforderungen des vorliegenden
Zertifizierungsprogramms erflllen.

vergleichbar sein.

technisch

Die Leistungsmerkmale (zulassiges Fligelgewicht und Zyklenzahl) des
ersetzenden Beschlagsystems miissen mit dem bei der Ersttyppriifung
gemalR EN 14351-1 verwendeten Beschlagsystems mindestens
gleichwertig sein.

Bei Ubertragung auf andere Fliigelformate als gepriift, diirffen die bei der
Ersttyppriifung ermittelten maximalen Lagekrafte nicht Uberschritten
werden.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei
Einhaltung dieser Regeln fiir Bauelemente nach EN 14351-1 gegeben, fiir
die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die
Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen
von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von
Beschlagen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu
beachten.

*

Wymienno$¢ okuc w zakresie wielokrotnego otwierania i zamykania
Systemy oku¢ muszg spetnia¢ wszelkie wymagania przedfozonego
programu certyfikacji.

Okucia i systemy zamocowan muszg by¢ technicznie poréwny-walne.

Cechy wydajno$ciowe (dopuszczalny ciezar skrzydta i liczba cykli)
zastepujgcego systemu oku¢ muszg by¢ przynajmniej rownowazne z tymi
dla pierwszego badania typu zgodnie z systemami okuc¢ stosowanymi wg
EN 14351-1.

W wypadku przenoszenia na inne niz zbadane formaty skrzydet nie wolno
przekracza¢ maksymalnych sit pofozenia ustalonych w czasie wstepnego
badania typu.

Wymienno$¢ certyfikowanych systemoéw okué przy zachowaniu tych zasad
Jjuz jest dla elementéw budowlanych wg EN 14351-1, dla ktérych juz jest
wykazanie wg EN 1191. .Mimo to wymienialno$¢ pozostaje w zakresie
odpowiedzialno$ci producenta. W ramach systeméw Shared Ilub
Cascading przy wymianie okuc nalezy przestrzega¢ umownych warunkéw
wiasciciela systemu..




