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Beschlage / Herrajes

Produktfamilien
Familias de productos

Produkt

Producto

TITAN: Dreh- und Drehkippbeschlage fiir Fenster und Fenstertiiren

TITAN: Herrajes practicables y abatibles para ventanas y puertas balconeras

TITAN AF, TITAN iP, FAVORIT

Einsatzbereich
Campo de aplicacion

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
Sistemas con el canal de herraje correspondiente

max. Fliigelgewicht
Max. peso de hoja

max. 150 kg

Hersteller

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Liftungstechnik

Empresa IndustriestralRe 1-3, D 57234 Wilnsdorf
Produktionsstandort SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Liftungstechnik

Emplazamientos
de produccion

IndustriestraRe 1-3, D 57234 Wilnsdorf
SIEGENIA-AUBI Sp. zo. o.,

ul. Ossowskiego 64, PL 46-203 Kluczbork

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die
benannten Beschlage den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms fur Beschlage (QM328:2014-5)
entsprechen.

Grundlagen sind durch das Priflabor  erstellte
Produktfamilien der aufgefuhrten Beschlage, Prufung
durch das Pruflabor nach EN 13126:2006 und
EN 1191:2012 unter Bericksichtigung der Anwendungs-
diagramme, eine werkseigene Produktionskontrolle des
Herstellers und eine Fremduberwachung der Fertigung
durch die Uberwachungsstelle in den benannten
Standorten.

Die Gultigkeitsdauer des Zertifikates betragt 5 Jahre. Mit
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmaRige
Fremduberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden.
Alle  Anderungen der Voraussetzungen fur die
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen
Nachweisen unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschlage gemanR
der ift-Zeichensatzung mit dem ,ift-zertifiziert*-Zeichen zu
kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthalt 3 Anlagen:

1: Ubersicht zu Beschlégen der Produktfamilie

2: Gleichwertigkeit innerhalb der Produktfamilie

3: Austauschbarkeit nach EN 14351-1

Rosenheim
03.01.2017

Leiter ift Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle
Jefe del centro de certificacién y vigilancia

Con este documento se certifica que los herrajes
mencionados cumplen con los requisitos del programa
de certificacion ift para herrajes ( QM328:2014-5).

Las bases de la certificacion son las familias de
productos de los herrajes especificados, determinadas
por el laboratorio de ensayo, la comprobacion efectuada
por el laboratorio de ensayo de acuerdo con EN
13126:2006 y EN1191:2012 , teniendo en cuenta los
graficos de aplicacion, un control de la produccion propio
del fabricante y una supervision externa de la fabricacion
efectuada por el centro de vigilancia en los
emplazamientos mencionados. El certificado sélo es
valido junto con el contrato de vigilancia correspondiente.
El certificado tiene una validez de 5 afios. La concesion
del certificado esta asociada con una vigilancia externa
periddica del fabricante.

La reproduccion del certificado sélo esta permitida en
estado inalterado. Todas las modificaciones de los
requisitos para la certificacién han de comunicarse a ift-
Q-Zert inmediatamente por escrito junto con las pruebas
necesarias.

La empresa esta autorizada a marcar los herrajes con el
texto “ift-zertifiziert” segun las reglas de marcas ift.

Este certificado incluye 2 anexos:
1: Listado de los herrajes de la familia de productos
2: Equivaliencia dentro de la familia de productos.

3: Intercambiabilidad segun EN 14351-1 dentro de la
familia de productos.

Director del |

SIEGENIA

EN 1191
EN 12400

Klasse 2

Dauerfunktion

Resistencia a aperturas y
cierres repetidos

EN ISO 9227
EN 1670

Klasse 5
Korrosionsschutz

Resistencia a la corrosion
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ROSENHEIM
In der Zertifizierung enthaltene Beschldage der Produktfamilie TITAN fiir Fenster- und Fenstertiirsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
Herrajes de la familia de productos TITANIO incluidos en la certificacion para sistemas de ventanas y puertas balconeras con el canal de herraje adecuado.
Beschreibung der Ausfiihrung der
blendrahmenseitigen Besch|agausfﬁhrung Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8
. . Descripcion del modelo de herrajes del lado . Clasificacion segun los justificativos conforme con EN 13126-8
Lfd. | Ausfuhrung | Ausfiihrung del marco Flugel-
Nr. | Bandseite |Fligelbeschlag gewicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9
" | Modelo lado | Modelo herrajes Peso de la Schutz-
No. : - : _ ; _ _ I P
bisagras de hojas Winkelband |Scherenlager| Eckband |Ecklager| hoja Gebrauchs Dau__e rfunktions| 1 qse F.? uer- | Gebrauchs Kor[ospns | wirkung angew. PrufgroRen
Herrgje Soporte de Bisagra Pernio kategorie -thchtigkeit (in kg) bestandigkeit| sicherheit [besténdigkeit Eficacia Teil (in mm)
. Categoria de Durabilidad Resistencia al | Seguridad de | Resistencia a Pieza | Tamarios de
angular compas angular angular - Masa s de o
uso mecanica fuego uso la corrosién .. _|utilizada| prueba
proteccion
1 Si-line FAVORIT H-12/18-9 DH | H-12/18 DH H-12/18-9 S H-12 130 kg - 4 130 0 1 5 - 8 1300/
mvD 1200
2 Si-line FAVORIT KF 1S/|_2|0_13 KF-6x8 DH 12/20-13 KF 6x8 100 kg - 4 100 0 1 5 - 8 12%%/
3 Si-Line TITANAF | H12/209DH | H12/20DH | H12/18-9 | H12/20 | 100 kg ; 4 100 0 1 5 - 8 freed
4 TITAN TITAN iP KF 1%1_2'0'13 KF 6x24 DH | KF 6x16/36 |KF 6x3/24| 130 kg - 4 130 0 1 5 - 8 132%%/
5 TITAN TITAN iP KF 1Sﬁ0_13 KF 6x3 DH | KF 6x16/21 | KF 6x3 100 kg - 4 100 0 1 5 - 8 113%%/
1300/
I B SRR S SR B N S NS O SN U B ® 1200
6 | TITANAF TITANAF | H18-13 DH H 18 H12118-13 | H18 | 150kg ; 4 150 0 1 5 - 8 A
[ O A R N 1400/
150 kg - 4 150 0 1 5 - 8 1550
1300/
- 4 100 0 1 5 - 8
7 | Bayerwald VW A3\?v?(32?§‘ LLO96 = R T T T e e Rl
- 4 100 0 1 5 - 8 900/
2300
8 axxent 34 TITAN AF axxent 34 axxent 34 axxent 34 |axxent 34| 130 kg - 4 130 0 1 5 - 8 1132%%/
130 Kg - 4 130 0 1 5 - 8 1135%%/
9 | axxent24+ TITAN AF axxent24+ | AX24-13 L I Y @ b B e e H et e e It Rl 500
150 kg - 4 150 0 1 5 - 8 2300
10 axxent 24+ TITAN AF axxent 24+ AX 24-13 AX-13 AX 30-13 | 130 kg - 4 150 0 1 5 - 8 132%%/

Die Ergebnisse sind auf folgende Ausfiihrungsvarianten ibertragbar: Beschlagausfiihrung links/rechts, alle zuldssigen Gréken gemal Anwendungsdiagramm sowie andere
Falz- und Profilgeometrien.Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, sind zu beachten.

Los resultados se pueden extrapolar a los siguientes modelos: tipo de herraje izquierda/derecha, todos los tamarios permitidos conforme al diagrama de aplicacion asi como
otras geometrias de ranura y rebajo.Se ha de respetar la documentacion técnica del fabricante de herrajes, sobre todo los correspondientes graficos de aplicacion.
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Hinweise zur Anwendung der Gleichwertigkeit der in diesem Zertifikat aufgefiihrten

Produktfamilie in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A1:2010

Indicaciones sobre la aplicacion de equivalencias para las familias de productos especificadas en este certificado

montadas en elementos de construccién segun EN 14351-1:2006 + A1:2010

Nr Eigenschaft Technische Regel Gleichwertigkeit*
no Caracteristica Norma té Equivalencia*
TITAN

Widerstandfahigkeit gegen Windlast : :

' Resistencia a la carga del viento EN 12211 jalsi
Widerstandsfahigkeit gegen Schneelast . "

2 Resistencia a la carga de nieve - nicht zutreffend / o aplica
Brandverhalten . "

3. Reaccion al fuego EN 13501-1 nicht zutreffend / no aplica
Schutz gegen Brand von aufRen . "

4 Proteccion contra fuego exterior EN 135011 nicht zutreffend / no aplica
Schlagregendichtheit . .

5 Estanqueidad al agua EN 1027 jalsi

6 Gefahrliche Substanzen B ialsi

. Sustancias peligrosas !

StoRfestigkeit . .

v Resistencia al impacto EN 13049 jalsi
Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

8. Capacidad de soportar cargas de los dispositivos de | EN 14609 oder/o EN 948 jalsi
seguridad
Fahigkeit zur Freigabe . .

9. Capacidad de desblogueo EN 179, EN 1125, prEN 13633 oder/o prEN 13637 nicht zutreffend / no applica
Schallschutz . .

10- | pislamiento acustico EN 1SO 140-3 jalsi
Warmedurchgangskoeffizient ; :

" | Coeficiente de transmitancia térmica EN ISO 10077 oder/o EN ISO 12567 jalsi
Strahlungseigenschaften . .

12. Propriedades de radiacién EN 410 jalsi
Luftdurchlassigkeit . .

13- | Permeabilidad al aire EN 1026 jalsi
Bedienungskrafte . .

14. Fuerzas de maniobra EN 12046 jalsi
Mechanische Festigkeit . .

15. Resistencia mecéanica EN 14608 und/y EN 14609 jalsi
Luftung . .

16. Ventilacién EN 13141-1 jalsi

17 Durchschusshemmung EN 1522 und/y EN 1523 nein / no

i Resistencia a la bala Y

Sprengwirkungshemmung ~ ~ .

18| Resistencia a la explosion EN 13124-1 undly EN 13123-1 nein / no
Dauerfunktion . .

19. Resistencia a aperturas y cierres repetidos EN 1191 jalsi

20 Differenzklimaverhalten ENV 13420, EN 1121 ialsi

i Comportamiento entre dos climas diferentes (fur AuBenttiren / para puertas exteriores) J

Einbruchhemmung .

21. | Resistencia a la efraccion ENV 1628, ENV 1629 und/y ENV 1630 nein / no

**Verbindliche Regeln zur Bewertung der Gleichwertigkeit von in diesem * Reglas obligatorias para | la equivalencia de los herrajes de la familia de

Zertifikat aufgefiihrten Beschlagen der Produktfamilie TITAN:

Alle bei der Ersttypprufung (ITT) ermittelten und/oder vom Systemgeber
vorgeschriebenen SystemmaRe (maximale Verriegelungsabstande, SpaltmaRe,
Falzluft/KammermaR, Dichtungsauflage) missen eingehalten werden.

Der konstruktive Aufbau der Dichtungsebene aus der Ersttypprifung (ITT) muss
unverandert oder mindestens gleichwertig bleiben (bspw. umlaufende Dichtung oder
unterbrochene Dichtung).

Der konstruktive Aufbau der Verriegelungsstellen (flugelseitiges Verschlusselement mit dem
korrespondierenden rahmenseitigen SchlieBblech) aus der Ersttypprifung (ITT) muss
unverandert oder mindestens gleichwertig bleiben. Wurde bei der Ersttypprifung (ITT) eine
Beschlagausfilhrung mit einem SchlieRelement ohne Hintergriff eingesetzt, so kann ein
Austausch mit einer Beschlagausfilhrung mit einem SchlieRelement mit Hintergriff (bspw.
Pilzzapfen) in einem entsprechenden SchlieBblech erfolgen, jedoch nicht umgekehrt.

Die Merkmale des bei der Ersttypprifung eingesetzten rahmenseitigen SchlieRblechs
miissen unverandert oder mindestens gleichwertig bleiben. Dies betrifft im Wesentlichen:

- Das verwendete Material inkl. der entsprechenden Festigkeitswerte.
- Die Anzahl von verwendeten Verschraubungs- und Befestigungspunkten inkl.
formschlissiger Verankerungen.
- Den konstruktiven Aufbau, insbesondere die Anbindung und Starke der
SchlieRteilvorlage.
Bei Einhaltung der hier aufgefilhrten Regeln kann in einem System, das mit einem
Beschlag der aufgezeigten Produktfamilien bereits nach EN 14351-1 gepruft und
bewertet wurde, ohne erneute Ersttyppriifung, ein Austausch gegen einen anderen
Beschlag der Produktfamilie vorgenommen werden.

Beim Austausch von auf diesem Zertifikat aufgefiihrten Beschlage gegen Beschlage
anderer Hersteller die ebenfalls nach einer Zertifizierung von Beschlagen nach
EN 13126-8, QM 328, zertifiziert sind, sind die Anwendungsregeln von Anlage 3 zu
beachten.

productos TITANIO, especificados en este certificado.

Se han de observar todas las dimensiones del sistema determinadas en el ensayo
inicial de tipo (ITT) / o prescritas por el suministrador del sistema (distancias maximas
entre bloqueos, dimensiones de ranura, franquicia, dimensiones de la camara,
superficies de contacto de la junta).

El disefio del plano de obturaciéon, como se ensayé en el ensayo inicial de tipo (ITT),
debera permanecer inalterado o por lo menos equivalente (p.ej., junta perimetral o
junta discontinua).

El disefio de los puntos de bloqueo (elemento de cierre del lado de la hoja con el cerradero
correspondiente del lado del marco), como se ensayé en el ensayo de tipo (ITT), debera
permanecer inalterado o por lo menos equivalente. Si durante el ensayo inicial de tipo
(ITT) se uso un tipo de herraje con elemento de cierre sin pieza de enganche trasero, éste
podra cambiarse por un tipo de herraje con elemento de cierre con pieza de enganche trasero
(bulones champifién) en un cerradero correspondiente, pero no lo contrario.

Las caracteristicas del cerradero del lado del marco, sometido al ensayo inicial de tipo,
deberdn permanecer inalteradas o por lo menos equivalentes. Esto se refiere
principalmente a:

- El material empleado incluidos los valores de resistencia correspondientes.

- El nimero de puntos de atornillado o de fijacion usados, incluido el anclaje
positivo.
- El disefio, especialmente la conexion y la longitud de insercion del bulén en el
cerradero
Observando las reglas aqui mencionadas, se podra cambiar un herraje por otro de la
misma familia de productos en un sistema que ha sido ensayado y valorado segun EN
14351-1 con un herraje de las familias especificadas, sin tener que repetir el ensayo
inicial de tipo.
Al cambiarse los herrajes especificados en este certificado por herrajes de otros
fabricantes que también hayan sido certificados conforme a EN 13126-8, QM 328,
deberan observarse las reglas de aplicacion del anexo 3.



Anlage/Anexos 3

Zertifikat-Nr./Certifica No.:

Hersteller/empresa:
Ausgabedatum/Fecha de edicion:

Blatt/Hoja 1 von 1

228 6246810-1-12

SIEGENIA-AUBI KG
03.01.2017

ift

ROSENHEIM

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten,
Beschlagen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A1:2010

Indicaciones sobre la intercambiabilidad de herrajes colocados en elementos de construccién segin

EN 14351-1:2006 + A1:2010 y evaluados de acuerdo con el programa de certificacion ift

Nr | Eigenschaft Technische Regel Austauschbarkeit
no | Caracteristica Norma técnica Intercambiabilidad
1 Widgrstandféhigkeit gegen Windlast EN 12211 ja* / si*
Resistencia a la carga del viento
5 Widgrstandsféhigkeit gegen Schneelast B Nein / no
Resistencia a la carga de nieve
3. | Brandverhalten EN 13501-1 nein / no
Reaccién al fuego
4. | Schutz gegen Brand von aufien EN 13501-1 nein / no
Proteccién contra fuego exterior
Schlagregendichtheit ok ] i
5. Estanqueidad al agua EN 1027 ja*/si
. | Gefédhrliche Substanzen R nein / no
Sustancias peligrosas
7 Stolfestigkeit EN 13049 ja** [ si**
Resistencia al impacto
Tragféhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
8. | Capacidad de soportar cargas de los dispositivos | EN 14609 oder EN 948 ja** [ si**
de seguridad
9 Fahigkeit zur Freigabe EN 179, EN 1125, prEN 13633 in/
| Capacidad de desbloqueo oder /o prEN 13637 nein/ no
Schallschutz ja* unter Berucksichtigung von Nr. 13
10. Aislamiento acustico EN IS0 140-3 si*, teniendo en cuenta el n° actual 13
11, | Wérmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077 oder/o EN ISO 12567 jalsi
Coeficiente de transmitancia térmica
Strahlungseigenschaften ; .
12. Propriedades de radiacién EN 410 jalsi
Luftdurchlassigkeit ok ]l
13. Permeabilidad al aire EN 1026 ja"/si
14, | Bedienungskrfte EN 12046 ja* I si*
Fuerzas de maniobra
15, | Mechanische Festigkeit EN 14608 und EN 14609 jalsi
Resistencia mecanica
16, | LUftung EN 13141-1 jalsi
Ventilacion
17. | Durchschusshemmung EN 1522 undly EN 1523 nein / no
Resistencia a la bala
18, | Sprengwirkungshemmung EN 13124-1 und/y EN 13123-1 nein / no
Resistencia a la explosién
19, | Dauerfunktion . ) EN 1191 jar [ si*+*
Resistencia a aperturas y cierres repetidos
20 Differenzklimaverhalten ENV 13420, EN 1121 (para puertas ia/si
| Comportamiento entre dos climas diferentes exteriores) jarsi
21, Ei“*?rUCh,hemm““g 3 ENV 1628, ENV 1629 y ENV 1630 nein / no
esistencia a la efraccion

*

*%

*** Austauschbarkeit von Beschldgen im Bereich der

bei vergleichender Priifung auf kalibriertem Prifstand
bei vergleichender Prifung auf einem Prifstand **

*

en prueba comparativa en banco de pruebas calibrado
en prueba comparativa en banco de pruebas
*** intercambiabilidad de herrajes en el campo de aperturas y

Dauerfunktion
Die Beschlagsysteme missen alle Anforderungen des
vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfillen.
Die Beschlage und die Befestigungssysteme missen technisch
vergleichbar sein.
Die Leistungsmerkmale (zuldssiges Flugelgewicht und
Zyklenzahl) des ersetzenden Beschlagsystems miissen mit dem
bei der Ersttypprifung gemaR EN 14351-1 verwendeten
Beschlagsystems mindestens gleichwertig sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei
Einhaltung dieser Regeln fur Bauelemente nach EN 14351-1
gegeben, fur die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt.
Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich
des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-
Systemen sind, bei Austausch von Beschlagen, die vertraglichen
Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

cierres permanentes
Los sistemas de herrajes tienen que satisfacer todos los requisitos
del presente programa de certificacion.
Los herrajes y sistemas de sujecion tienen que ser comparables
técnicamente.
Las prestaciones (peso de hoja y numero de ciclos permitidos) del
sistema de herrajes de sustitucion tienen que ser por lo menos
equivalentes a las del sistema de herrajes utilizado en el primer
ensayo inicial de tipo segun EN 14351-1.
La intercambiabilidad de sistemas de herrajes certificados esta
permitida siempre que se cumplan estas normas para elementos de
construccion segun EN 14351-1, para los cuales existe ya una
justificativo segin EN 1191. A pesar de ello, la intercambiabilidad
continla siendo responsabilidad del fabricante. En el marco de
sistemas Shared o Cascading, al sustituir los herrajes han de
respetarse las condiciones contractuales del suministrador del
sistema.



